Laser biostymulacyjny TERAPUS 2 micro (wersja „power”)

1. sterownik (urządzenie główne):

· praca z różnymi sondami zabiegowymi: 
sondy punktowe
· uniwersalne gniazda umożliwiające dowolne


podłączenie sond zabiegowych:
1 szt.

· ustawiane parametry zabiegu: 
czas, dawka, częstotliwość, moc sondy 

· parametry wyświetlane w trakcie zabiegu: 
czas (malejąco), dawka (narastająco), moc 


sondy, numer procedury
· zabezpieczenie przed uruchomieniem 


przez osoby niepożądane:
blokada elektroniczna (kod)

· blokada drzwiowa:
aktywowana elektronicznie

· licznik czasu pracy sond zabiegowych
TAK

· pomiar mocy sond punktowych:
okienko pomiarowe

· tryb pracy sond:
ciągły i impulsowy

· zakres częstotliwości: 
1 – 10 000 Hz


· regulacja mocy sond:
20 – 100%


· zaprogramowane procedury terapeutyczne:
· dla sond punktowych:
60 - rehabilitacyjnych

50 - stomatologicznych

· sekwencje zabiegowe:

· dla sond punktowych:
50 - rehabilitacyjnych

40 - stomatologicznych

· wybieranie jednostek chorobowych: 
wg nazwy/wg numerów, klawisz szybkiego 



dostępu


· uchwyt parkujący dla sond punktowych:
1 szt.


· zakończenia przewodów sond:
metalowe, z nakrętką zabezpieczającą


· soczewki sond punktowych:
metalowe, zdejmowane końcówki, 



przystosowane do dezynfekcji od wewnątrz

· wyświetlacz
typu LED, podświetlany


· oprogramowanie i nazewnictwo parametrów:
wszystko w j. polskim


· bezpiecznik:
dostępny z zewnątrz, bez konieczności 



otwierania obudowy urządzenia


· edycja ustawień użytkownika:
zmiana kodu dostępu, ustawiania blokady 



drzwiowej i ustawień sygnału dźwiękowego

2. sonda punktowa:

· światło podczerwone IR:

· tryb pracy:
ciągły i impulsowy,

· długość fali
808 nm (od 800 do 816 nm)

· moce sond
400 mW

